
機架用配電板 
PDU Sockets for Rack
功能系列 | BS系列 | C13系列

防雷
兩行

數字錶頭 可更換避雷紙

防雷、兩行數字鏢頭及可更換避雷紙只屬功能系列內的部份產品功能



6位元BS13A插座
3M 長,1.5mm拖線
最大承受電流: 13A
CE 認證

7 位元 BS1363 插座 
3M 長,1.5mm拖線
最大承受電流: 13A
CE 認證

 

88-18-0072

88-18-0070
MIZU 7xBS13A Rack櫃裝排蘇
(無插頭/巳開線皮）   

          

MIZU 7xBS13A Rack櫃裝排蘇
(IEC-C14 插頭)     

          

MIZU 7xBS1363 配電板

MIZU 6xBS13A Rack櫃裝排蘇    

產品編號 
Code

產品編號 
Code

產品描述 
Description

價目
Price

產品描述 
Description

價目
Price

88-18-0073

88-18-0074

88-18-0075

MIZU 6xBS13A Rack櫃裝排蘇
(兩行數字錶頭)

          
MIZU 6xBS13A Rack櫃裝排蘇
(EMI濾波器及防雷)

          
MIZU 7xBS13A Rack櫃裝排蘇 
(防雷,13A插頭,可更換避雷子)    

      

中 港 澳 一 級 代 理

P.1

歡迎垂詢

歡迎垂詢

歡迎垂詢

歡迎垂詢

歡迎垂詢

歡迎垂詢

88-18-0071 MIZU 7xBS13A Rack櫃裝排蘇
(13A 插頭) 

          

歡迎垂詢工程項目優惠價

歡迎垂詢工程項目優惠價

NEW

兩行

數字錶頭

兩行

數字錶頭

功能系列

13A插頭

BS系列

產品規格、價錢及產品規格及其供應如有更改，恕不另行通知。
All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

防雷防雷

適合用於精密儀器

PB1L-06D/13A

PB1L-06E/13A

PB1L-07U/13A

PB1L-07I/13A

PB1L-07I/
IEC320-C14

PB1L-07I/開線皮

Parts No.

型號

Parts No.

型號

可更換避雷子可更換避雷子



8 位元 IEC320-C13 插座 
3M 長,1.5mm拖線
最大承受電流: 13A
CE 認證

 

88-18-0080 Mizu 8x IEC320-C13插座配電板
(無插頭/巳開線皮)    

          

88-18-0081

88-18-0082

Mizu 8x IEC320-C13插座配電板
(13A 插頭) 

          
Mizu 8x IEC320-C13插座配電板
(IEC-C14 插頭)     

          

Mizu 8x IEC320-C13插座配電板

中 港 澳 一 級 代 理

P.2

產品規格、價錢及產品規格及其供應如有更改，恕不另行通知。
All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

歡迎垂詢

歡迎垂詢

歡迎垂詢

歡迎垂詢工程項目優惠價

C13系列

IEC320-C14插頭

產品編號 
Code Parts No.

型號

PE1L-08I/13A 

PB1L-08I/
IEC320-C14

PB1L-08I/
開線皮

產品描述 
Description

價目
Price


